
elite 300MIG
SOLDADOR INVERSOR
EQUIPO MIG/MAG - FCAW

Si8300Mg

Mig/MaG - FcaW
Equipo especializado en procesos 
semiautomáticos 

PaNTaLLa LED
Pantalla delgada y plana formada 
por un número de píxeles

PANEL DE CONTROL

Perilla de regulación 
de voltaje del arco

Pantalla de amperaje

Pantalla de voltaje Indicador de advertencia

Perilla de regulación de 
corriente de soldadura

Perilla de regulación de 
inductancia

Indicador entrada de 
corriente

Keep Working

DATOS TÉCNICOS

Corriente de entrada 220V - 1ph (+/-10%)

Frecuencia 50/60 Hz

Voltaje en vacío 55V

Rango de regulación 30 - 300A

Consumo eléc. a 110V 48.0A

Aislamiento / IP I.CL.H / 21S

Estandares NXM-J-038-1-A-CE-2016/EN60974

XXL
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��

MEDIDAS PRODUCTO

LARGO

ANCHO

ALTO

91.0 cm

46.5 cm

72.0 cm

TAMAÑO

PESO

Equipos de soldadura portables y de bajo peso.

XS s m L XL

XXL

MEDIDAS CAJA INDIVIDUAL

71.0 cm 59.0 cm 67.0 cm 50.0 Kg

LARGO PESOALTOANCHO

Potencia
300

Voltaje
220

Ciclo de trabajo
60

MiG - MaG

Capacidad rollo 11Lb (5Kg) - 33Lb (15Kg)

INCLUYE DÍAMETRO DEL ALAMBRE

Antorcha MIG RodillosConjunto pinza
de masa

KEEP WORKiNG
WaRRanty

años DE GaRaNTía

YEaR
KEEP WORKiNG

CONOCE MáS
LEARN MORE

Carro de transporte con 
ruedas de alto impacto 

y porta cilindro

OK

0.030”0
0.8mm

OK

0.035”0
0.9mm

OK

0.040”0
1.0mm

MÁXIMO

0.045”0
1.2mm

https://descargables.ujueta.com/SI8300MG



